N
&Y, DE BOVAG-ONDERHOUDSBEURT

BOVAG VEILIG OP WEG

Uw BOVAG-bedrijf controleert de volgende punten:

Groep 1 Onderstel

[ Oploopremdkoppeling _lUitdraaisteunen L] Wiellagers/-naven en kesrringzsn
| Stahilisator _ I Algehela conditie banden LI Remkabals en ophanging

| Oploopremschokdamper | Wielbouten/-maaren | | Afstelling remmen en handrem

[ Breekkabel, breekring en gelsiding 1 Velgen L] Bevestiging opbouw/vicer/chassis
[ Stofhoes en schuifstuk _ Az, schokdempers en asrubbears L] Bevestiging leidingen onder vicer

| Chassisbauten/-moseren | Rermveoering en ramtrommel | |Rermmentast

[ Chassisraam en dissel | Terugrij-automaat [ 1 Reservewislhouder)

Groep 2 Opbouvw

[ Bavestiging handgrepan _ Zlj-reflactonen [ Bodemcontrale
| Lengtedriehaeksn | Kentekenplaat en NL-sticker

Groep 3 Elektra/Gas

3A Elektra 38 Gas
[ Metaansluiting ~ 17/13 polige stekker [ Koelkast
[ Massa/aarding van 12/230Y _| Contour- en zijverlichting [ 1Gasstal
[ Zekering{automaat) _| Achteruitrijlamp [ {(Afvoer) Kachel
[ 12/230V Installatis/verlichting ~ IWloeistotiwerking aceu [ ] Afpersen gasleiding
[ Aardlekschakelaar " verlichting R T (e
[ Omvormer _|Watervoorzisning
Groep 4 Globale vochtmeting
[ Vicer, voorzijde, linkerzijkant | Achterzijde, rechterzijkant, dak

Groep 5 Diversen tegen meerprijs
[ 1Wielen balanceren [ ] Boiler gas/230V
[ | Cassettetoilet M Watervoarziening

[ Uitgebreidzs vochtmeting




